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Resunar Mundstiicke

Innen und aussen poliert — mit Leindl impragniert
Innen und Aussen lackiert (Hochglanz)

Bestell - Varianten

Randform Kessel Luftrohre (Seele)
Form aussen Randbreite Form innen Kesselweite Kesseltiefe | Durchmesser Lange
A-G 3,5-8mm A-G 17,0-240 mm | 24-28 mm | 4.3-4-8 mm 6-10 m
Mit der Auswahl der Randform geben Sie uns lhre Idee bekannt wie der Rand sein soll.
Selbstverstandlich sind auch die eckigen Kanten angenehm abgerundet.
Formenauswahl (A-G) Zum Beispiel

(Ein Qudart im Blid unten hat die Seitenlange von 2mm)
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Flache, eckige Kante. Die Kanten sind leicht gebrochen
Gerundet mit Radius ca. 1 mm

Rund, Viertelkres, Radius ca. 2 mm

Elliptisch, Viertel von einer Elypse

Flache Schrage, 30 Grad. Die Kanten sind leicht gebrochen
Starke Schrage, 60 Grad. Die Kanten sind leicht gebrochen
Mittlere Schrage, 45 Grad. Die Kanten sind leicht gebrochen
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Erklarungen

Wichtig Mundstiickdimensionen:

| e die Randbreite

| —e die Randform innen

e der Kessedurchmesser

e die Kesseltiefe

|_——e Durchmesser und Lange der Seele (Bohrung)

Randbreite und Randform (vorallem innen aber auch
aussen) und der Kesseldurchmesser sind die wichtigsten
Parameter um das Mundstiick ideal den Lippen
anzupassen. Diese drei Parameter kénnen ohne Aufpreis
frei gewahlt werden.

| Aussen haben die Mundstiicke standardmassig die Form A.
- Diese From kann jedoch auch gewahlt werden: (A-G)

Hintarbohrung

*)Die Standardkesseltiefe betrdgt 26 mm.
*)Der Durchmesser der Seele (Bohrung) betragt 4,4 cm.

I ﬂ *) Diese Parameter sollten Sie nur andern, wenn sie
Erfahrung haben oder experementieren wollen. Sie kénnen
diese beiden Grossen Schritt um Schritt in unser Werkstatt
andern und fortlaufend ausprobieren.

Bestellbeispiel:

e Beim Mundstlick Premimum kann der Kesseldurchmesser gewahlt werden
e Beim Mundslickt Expert kann der Kesseldurchmesser, die Randform, die Kesseltiefe und
und der Seelendurchmesser gewahlt werden.

Parameter Auswahl
Randform aussen A-G
Randbreite 0-3 mm
Randform innen A-G
Kesseldurchmesser 17- 24 mm
Kesseltiefe 24 - 28 mm
Durchmesser der Sele 4,3 -4,8 mm

‘ ——— Ldnge der Seele Fix

| B | 1 | b [175] 260 [44] fix |

Je nach gewdhlten Innen- und Aussen-Randformenen kann auf die Wahl eine zusatzlichen
Randbreite verzichtet werden.



Bestellformular / Bestellvorgehen

Parameter Auswahl
Randform aussen A-G
Randbreite 0-3 mm
Randform innen A-G
Kesseldurchmesser 17- 24 mm
Kesseltiefe 24 - 28 mm
Durchmesser der Sele 4,3 -4,8 mm
——— Lange der Seele Fix

| B | 1 | p |175] 260 |44] fix |

Bitte leere Felder bestimen / ausfiillen

Sie kénnen dieses Blatt per Anhang von einem Mail senden.
Oder den Bestellcode (z.B B/1/D/17,5/26,0/4,4) direkt bei der Bestellung im Kommentar
oder in einem Mail mitteilen.

Bei Fragen helfen wir gerne!
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